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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ Κ-TERMO PANEL

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ-ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ K-TERMO PANELΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ K-TERMO PANELΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ K-TERMO PANEL

EPS or PU

• Γυψοσανίδα
• Μαγνησιοσανίδα
• Κόντρα Πλακε

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Μ Ο Ν Ω Σ Η ΣΠ Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Μ Ο Ν Ω Σ Η ΣΠ Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ
Πίνακας σύγκρισης της θερμικής απώλειας μεταξύ παραδοσιακού τοίχου από τούβλα και των 
K-THERMO PANEL με EPS και PU μόνωση.

Φιλικά προς το 
περιβάλλον κατασκευασμένα 
με μη τοξικά προιόντα.

Άφλεκτα. 

Απορρόφηση ηχητικών 
κυμμάτων.

Ανθεκτικά στα παράσιτα.

Ανθεκτικότητα 
στην υγρασία.

Γερά και ικανά να 
στηρίξουν κρεμαστά 
έπιπλα και διακοσμητικά 
στοιχεία.

 Ανθεκτικότητα στις 
ακτίνες UV.

Επί τόπου εύκολες 
προσαρμογές και 
τροποποιήσεις.

Εύκολη ηλεκτρολογική 
και υδραυλική εγκατάσταση 
εσωτερικά του πάνελ.

1220mm

2000
-360

0mm
δ=60mm
δ=80mm

δ=100mm
δ=120mm
δ=150mm
δ=200mm

Τα K-TERMO PANEL ειν́ αι προκατασκευασμεν́ α συστημ́ ατα γυψοσανίδας για κατασκευη ́εξωτερικων́  τοιχ́ ων, 
διαχωριστικων́  τοιχ́ ων, ταβαν́ ια, ακομ́ η και πατωμ́ ατα. Ο μοναδικος́  τους σχεδιασμος́  και η καινοτομ́ ος εν́ ωση 
τους καν́ ουν την κατασκευη ́γυψοσανίδας ευκ́ ολη, οικονομικα ́ προσιτη ́ και ελαχιστοποιουν́  τις απωλ́ ειες 
ζεσ́ της. Τα K-TERMO PANEL σκοπευό υν να ικανοποιησ́ ουν τους κατασκευαστικους́  σκοπους́  του καθ́ ε ερ́ γου 
και εκπροσωπουν́  εν́ αν συνδιασμο ́ μεταξυ ́ γυψοσανιδ́ ας, φυλ́ λο πολυστεριν́ ης, φυλ́ λο κον́ τρα πλακε ́με 2 
διαφορετικου ́ς πυρη ́νες μο ́νωσης, μο ́νωση EPS 25kg/m3 η ́ απο ́ αφρο ́ πολυορεθα ́νης 40kg/m3. Οι 
διαστασ́ εις των προκαθορισμεν́ ων παν́ ελ ειν́ αι 1220mm πλατ́ ος, 2000mm εώ ς 3600mm μηκ́ ος και παχ́ ος από 
60mm εώ ς 200mm.

Γυψοσανίδα •
Μαγνησιοσανίδα •

 Κόντρα Πλακέ •

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ K-TERMO PANELΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ K-TERMO PANELΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ K-TERMO PANEL

Υλικό τοίχου 2K(W/m K) K-TERMO panel  EPSμε 2K(W/m K)

Γεμάτο τούβλο
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές
δ=12cm 

Γεμάτο τούβλο
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές
δ=25cm 

Γεμάτο τούβλο
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές
δ=38cm 

2.5

1.7

1.34

Υλικό τοίχου 2K(W/m K)

Τσιμεντένιο
τούβλο,
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές
δ=12cm 

Τσιμεντένιο
τούβλο,
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές 
δ=25cm 

Τσιμεντένιο
τούβλο,
επιχρισμένο
και από τις δύο
πλευρές
δ=38cm 

2.5

1.5

1.15

K-TERMO panel  PUμε 2K(W/m K)
K-TERMO panel

OSB/EPS/OSB δ= 8cm 0.43

K-TERMO panel
OSB/EPS/OSB δ= 10cm 0.36

K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 6cm 0.63 0.45

K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 8cm 0.45 0.30

K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 10cm 0.35 0.25

K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 6cm 0.63 0.45

K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 8cm 0.45 0.30

K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 10cm 0.34 0.25

K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 15cm 0.19 0.17

K-TERMO panel
G.B/PU/G.B δ= 6cm

K-TERMO panel
G.B/PU/G.B δ= 8cm

K-TERMO panel
G.B/PU/G.B δ= 10cm

K-TERMO panel
MgO/PU/G.B δ= 6cm

K-TERMO panel
MgO/PU/G.B δ= 8cm

K-TERMO panel
MgO/PU/G.B δ= 10cm

K-TERMO panel
MgO/PU/G.B δ= 12cm

Ανθεκτικά στις συγκρούσεις 
ανάλογα με τα κατασκευαστικά 
πρότυπα.
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με μη τοξικά προιόντα.
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κυμμάτων.

Ανθεκτικά στα παράσιτα.
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Γερά και ικανά να 
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και εκπροσωπουν́  εν́ αν συνδιασμο ́ μεταξυ ́ γυψοσανιδ́ ας, φυλ́ λο πολυστεριν́ ης, φυλ́ λο κον́ τρα πλακε ́με 2 
διαφορετικου ́ς πυρη ́νες μο ́νωσης, μο ́νωση EPS 25kg/m3 η ́ απο ́ αφρο ́ πολυορεθα ́νης 40kg/m3. Οι 
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K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 15cm 0.19 0.17
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Π Α ΡΑ ΓΩ Γ ΗΠ Α ΡΑ ΓΩ Γ ΗΠ Α ΡΑ ΓΩ Γ Η

2Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Γ Ι Α 1 2 . 5 m  Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α Σ Ε Ι Ν Α Ι 2Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Γ Ι Α 1 2 . 5 m  Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α Σ Ε Ι Ν Α Ι 2Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Τ Ι Κ Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Γ Ι Α 1 2 . 5 m  Τ Ο Ι Χ Ο Π Ο Ι Ι Α Σ Ε Ι Ν Α Ι 

3 0 λεπτα3 0 λεπτα

Παράγουμε μαζικά τα Κ-τέρμο και μπορούμε να 
ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του έργου σας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για μια 
προσφορά των προκατασκευασμένων ενεργειακά 
αποτελεσματικών κατοικιών κατασκευασμένων 
αποκλειστικά από K-TERMO PANEL
και μην παραλείψετε να ρίξετε μια ματιά στο 
τελευταίο μας προιόν το 3D MIT PANEL,
το οποίο είναι θερμομονωτικό διακοσμητικό 
πάνελ για κάλυψη προσόψεων και εσωτερικών 
τοίχων.

VARYCOM Constructions
1ο χλμ Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης  
58100 Γιαννιτσά,Ελλάδα
M+30 694 882 3890,   T+30 2382 306 764
www.varycom.eu


